


Eigenschaften von IRS A AQUA STAR R9:

�
  � entspricht den Anforderungen der  

DIN 18032 Teil 2

�
  hochkonzentriert

�
  rutschhemmend und trittfest

�
  �S�À�H�J�H�Q�G���X�Q�G���U�H�L�Q�L�J�H�Q�G

�
  �D�X�F�K���I�•�U���X�O�W�U�D�P�D�W�W�H���2�E�H�U�À�l�F�K�H�Q

Einsatzgebiete:

�
  �für alle versiegelten und geölten sowie 

�J�H�|�O�W�H�Q���J�H�Z�D�F�K�V�W�H�Q���2�E�H�U�À�l�F�K�H�Q���Z�L�H�� 

Parkett, Holz und Treppen.

�
  für L inoleum-, P VC- und G ummiböden

�
  für F ertigparkett

�
  für Turn- und Sporthallen

Ihr autorisierter IRSA Fachhändler:

�3�À�H�J�H���X�Q�G���5�H�L�Q�L�J�X�Q�J���Q�D�F�K���'�,�1������������  �
  Ein versiegelter bzw. geölt/gewachster Boden 

�V�R�O�O�W�H���I�D�F�K�J�H�U�H�F�K�W���J�H�S�À�H�J�W���X�Q�G���J�H�U�H�L�Q�L�J�W���Z�H�U�G�H�Q�����'�L�H���+�D�I�W�X�Q�J���I�•�U���G�L�H���2�E�H�U�À�l�F�K�H�Q�E�H�K�D�Q�G�O�X�Q�J��

�X�Q�G���G�H�Q���%�R�G�H�Q���L�V�W���Q�X�U���G�D�Q�Q���J�H�J�H�E�H�Q�����Z�H�Q�Q���G�D�V���Y�R�P���+�H�U�V�W�H�O�O�H�U���Y�R�U�J�H�J�H�E�H�Q�H���3�À�H�J�H�V�\�V�W�H�P��

angewendet wird. Eine Kern- oder Neutralseifenreinigung z.B. ist keinesfalls eine fachge-

�U�H�F�K�W�H���3�À�H�J�H�����G�D���G�L�H���/�D�F�N�V�F�K�L�F�K�W���K�L�H�U�E�H�L���G�X�U�F�K���G�L�H���6�H�L�I�H�Q�D�O�N�D�O�L�W�l�W���D�X�V�J�H�O�D�X�J�W���Z�L�U�G���X�Q�G���V�R�P�L�W��

�Y�H�U�V�S�U�|�G�H�Q���N�D�Q�Q�����=�X�U���9�H�U�P�H�L�G�X�Q�J���Y�R�Q���6�F�K�l�G�H�Q���E�H�L���E�H�K�D�Q�G�H�O�W�H�Q���2�E�H�U�À�l�F�K�H�Q���X�Q�G���]�X�U���O�D�Q�J-

�I�U�L�V�W�L�J�H�Q���(�U�K�D�O�W�X�Q�J���G�H�U���6�F�K�|�Q�K�H�L�W���G�H�V���)�X�‰�E�R�G�H�Q�V���V�R�O�O���,�5�6�$���$�4�8�$���6�7�$�5���5�����D�O�V���3�À�H�J�H�����X�Q�G��

Reinigungsmittel fachgerecht eingesetzt werden.

Wichtig:   �
  �:�H�Q�Q�� �G�H�U�� �9�H�U�V�L�H�J�H�O�X�Q�J�V�¿�O�P�� �G�X�U�F�K�J�H�W�U�H�W�H�Q�� �L�V�W���� �P�X�V�V�� �D�E�J�H�V�F�K�O�L�I�I�H�Q�� �X�Q�G�� �Q�H�X��

versiegelt werden.  �
  Die Versiegelung ist eine handwerkliche Arbeit. Das bedingt, dass 

�N�O�H�L�Q�H���6�W�|�U�X�Q�J�H�Q���L�Q���G�H�U���2�E�H�U�À�l�F�K�H���D�X�I�W�U�H�W�H�Q���N�|�Q�Q�H�Q�����]���%�����6�W�D�X�E�S�D�U�W�L�N�H�O�������$�X�I���G�L�H���+�D�O�W�E�D�U-

�N�H�L�W���G�H�V���%�R�G�H�Q�V���K�D�W���G�L�H�V���N�H�L�Q�H�Q���(�L�Q�À�X�V�V��  �
  Wir empfehlen, in der ersten Woche nach der 

Behandlung nur trocken zu reinigen und keine Teppiche zu legen. Möbel und andere schwere 

Gegenstände sollten vorsichtig eingebracht werden.  �
 ��Teppichunterlagen (rutschhem-

�P�H�Q�G������ �%�•�U�R�V�W�X�K�O�U�R�O�O�H�Q���� �)�L�O�]�J�O�H�L�W�H�U�� �X�Q�W�H�U�� �0�|�E�H�O�� �X�Q�G�� �6�W�•�K�O�H�� �P�•�V�V�H�Q�� �I�•�U�� �Y�H�U�V�L�H�J�H�O�W�H���J�H�|�O�W�H��

�2�E�H�U�À�l�F�K�H�Q���J�H�H�L�J�Q�H�W���V�H�L�Q�����)�•�U���6�W�•�K�O�H���P�L�W���5�R�O�O�H�Q���Q�X�U���Z�H�L�F�K�H���5�R�O�O�H�Q���Q�D�F�K���'�,�1 �������������Y�H�U�Z�H�Q-

�G�H�Q�����]�X�V�l�W�]�O�L�F�K���H�P�S�¿�H�K�O�W���V�L�F�K���G�H�U���(�L�Q�V�D�W�]���Y�R�Q���J�H�H�L�J�Q�H�W�H�Q���6�F�K�X�W�]�X�Q�W�H�U�O�D�J�H�Q��

Raumklima:   �
  Das Raumklima sollte zur Werterhaltung insbesondere des Fußbodens und 

�I�•�U���G�D�V���:�R�K�O�E�H�¿�Q�G�H�Q���G�H�V���0�H�Q�V�F�K�H�Q���E�H�L���F�D�����������ƒ �&���X�Q�G���F�D�������� ���� �/�X�I�W�I�H�X�F�K�W�L�J�N�H�L�W���O�L�H�J�H�Q����

Bei Unterschreitung der empfohlenen Luftfeuchte muss mit einer Fugenbildung beim Parkett 

gerechnet werden. Gegebenenfalls einen Luftbefeuchter einsetzen. 

Hinweis: �+�R�O�]���L�V�W���H�L�Q���1�D�W�X�U�S�U�R�G�X�N�W�����(�V���D�U�E�H�L�W�H�W���X�Q�G���J�O�H�L�F�K�W���V�L�F�K���G�H�U���5�D�X�P�O�X�I�W���S�H�U�P�D�Q�H�Q�W���D�Q����

�:�l�K�U�H�Q�G���G�H�U���+�H�L�]�S�H�U�L�R�G�H���V�L�Q�N�W���G�L�H���U�H�O�D�W�L�Y�H���/�X�I�W�I�H�X�F�K�W�H���G�H�X�W�O�L�F�K�����'�D�V���+�R�O�]���U�H�D�J�L�H�U�W���]�Z�D�Q�J�V-

�O�l�X�¿�J���G�D�U�D�X�I���X�Q�G���J�L�E�W���H�L�J�H�Q�H���)�H�X�F�K�W�H���D�E�����H�V���V�F�K�Z�L�Q�G�H�W�����2�S�W�L�V�F�K���L�V�W���G�D�V���G�X�U�F�K���)�X�J�H�Q�E�L�O�G�X�Q�J��

im Parkettboden erkennbar. Je länger und stärker Sie die Räume beheizen, um so trockener 

ist die Raumluft und um so breitere Fugen entstehen. Die breitesten Fugen sind meistens 

�J�H�J�H�Q�� �(�Q�G�H�� �G�H�U�� �+�H�L�]�S�H�U�L�R�G�H�� �]�X�� �H�U�Z�D�U�W�H�Q���� �$�P�� �(�Q�G�H�� �G�H�V�� �6�R�P�P�H�U�V�� �V�L�Q�G�� �V�L�H�� �L�Q�� �G�H�U�� �5�H�J�H�O��

am geringsten bzw. wieder geschlossen. Um der Fugenbildung etwas entgegenzuwirken, 

�N�|�Q�Q�H�Q�� �E�H�L�V�S�L�H�O�V�Z�H�L�V�H�� �:�D�V�V�H�U�Y�H�U�G�X�Q�V�W�H�U�� �D�Q�� �G�L�H�� �+�H�L�]�N�|�U�S�H�U�� �J�H�K�l�Q�J�W�� �Z�H�U�G�H�Q�� �X�Q�G���R�G�H�U��

�D�X�V�U�H�L�F�K�H�Q�G���*�U�•�Q�S�À�D�Q�]�H�Q���L�P���5�D�X�P���V�W�H�K�H�Q�����=�X���W�U�R�F�N�H�Q�H���/�X�I�W���L�V�W���D�X�F�K���D�X�V���S�K�\�V�L�R�O�R�J�L�V�F�K�H�U��

�6�L�F�K�W���E�H�G�H�Q�N�O�L�F�K�����'�D�V���:�R�K�O�E�H�¿�Q�G�H�Q���L�Q���]�X���W�U�R�F�N�H�Q�H�U���/�X�I�W���L�V�W���E�H�H�L�Q�W�U�l�F�K�W�L�J�W�����V�L�H���W�U�R�F�N�Q�H�W���G�L�H��

Schleimhäute aus und begünstigt damit Infektionsanfälligkeiten.

Allgemeines:   �
  Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift und aufgrund 

�Y�R�Q���9�H�U�V�X�F�K�H�Q���H�U�I�R�O�J�W���Q�D�F�K���E�H�V�W�H�P���:�L�V�V�H�Q�����J�L�O�W���M�H�G�R�F�K���Q�X�U���D�O�V���X�Q�Y�H�U�E�L�Q�G�O�L�F�K�H�U���+�L�Q�Z�H�L�V���X�Q�G��

befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung 

für beabsichtigte Verfahren und Zwecke.  �
  Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der 

Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich 

in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und 

gleichbleibende Qualität unserer Produkte. �
  Mit Erscheinen neuer technischer Informatio-

nen verlieren die vorherigen ihre Gültigkeit. 2/2011

�3�À�H�J�H�D�Q�Z�H�L�V�X�Q�J
IRSA Aqua S tar R9

�'�L�H�V�H�V�� �U�X�W�V�F�K�K�H�P�P�H�Q�G�H�� �3�À�H�J�H�P�L�W�W�H�O�� �L�V�W�� �H�L�Q�H��

�.�R�P�E�L�Q�D�W�L�R�Q�� �D�X�V�� �U�H�L�Q�L�J�H�Q�G�H�Q�� �X�Q�G�� �S�À�H�J�H�Q�G�H�Q��

Substanzen für versiegeltes, geöltes oder 

�J�H�|�O�W�H�V���J�H�Z�D�F�K�V�W�H�V�� �3�D�U�N�H�W�W���� �+�R�O�]�� �X�Q�G�� �7�U�H�S�S�H�Q����

IRSA AQUA STAR R9 eignet sich auch hervorra-

gend für PVC-, Linoleum- und Gummibeläge.

�%�H�D�F�K�W�H�Q�� �6�L�H�� �E�L�W�W�H�� �X�Q�V�H�U�H�� �D�Q�G�H�U�H�Q�� �3�À�H�J�H���� �X�Q�G��

�5�H�L�Q�L�J�X�Q�J�V�V�\�V�W�H�P�H�� �I�•�U�� �)�H�U�W�L�J�S�D�U�N�H�W�W���� �.�R�U�N�S�D�U-

kett, Laminatböden und für geölte und gewachste 

�2�E�H�U�À�l�F�K�H�Q����

entspricht den Anforderungen
 der DIN 18032 Teil 2

�,�5�6�$�������/�D�F�N�I�D�E�U�L�N���,�U�P�J�D�U�G���6�D�O�O�L�Q�J�H�U���*�P�E�+�������'���������������'�H�L�V�H�Q�K�D�X�V�H�Q 
www.irsa.de
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